Alufensterladen

Dauerhafter und zuverlassiger Sonnenschutz!
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Wir bieten lhnen bestéindg ‘Fensterladen'aus’AliUminium in melh'réren _
Ausfiihrungsvarianten - r Dreh-Falt-und Schiebeladehug.«*

FIX Drehladen Schiebeldden Dreh-Falt-Laden
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@ LAMELLENTYPEN

Die Konstruktion der Fensterladen besteht aus einer Lamellenfiillung, die bei Dreh- und

Drehfaltladen in einen Rahmen eingeflgt ist. Die Tatsache, dass die Lamellen aus Aluminium bestehen,
verleiht ihnen Widerstandsfahigkeit sowie Witterungsbestandigkeit. Sie sind leicht, schmal
und behalten die notwendige Festigkeit.

Fest Beweglich Bretterpaneel
horizontal in festem Regelung des Licht- mit vertikal verlegten

Winkel verlegt und Luftflusses Lamellen
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Sie werden auf der Basis
7,‘ | von Profilen des renommierten
conmao SPanischen Lieferanten

- Cortizo produziert.

ASTHETISCH, ROBUST - ALUMINIUM FENSTERLADEN FUR DIE MONTAGE BEI
FENSTERN UND TUREN.

Fensterladen sind die perfekte Kombination aus Funktionalitat und Asthetik.
Sie sind nicht nur eine bemerkenswerte Dekoration des Geb&dudes, sondern auch ein wirksamer
Schutz gegen wechselhafte Wetterbedingungen.

@ MECHANISMUS MIT BEWEGLICHEN LAMELLEN

Die Lamellenkonsolen sind mit Hilfe von Fihrungen an den seitlichen Fligelprofilen befestigt.
Die Hohe der oberen und der unteren Basislamellen

ist mit den gleichen Maf3en zugeschnitten,
so dass die Fullung symmetrisch aussieht.

Basislamelle
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Seitenkonsolen
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Flhrung

Aufgrund der speziellen Bau- und
Installationsweise biegen sich die Lamellen
bei starkem Wind. Gleichzeitig ermdglicht ihre Bauweise,
dass Licht in den Innenraum fallt.

'j_'_'i... Basislamelle

Schnitt
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@ BRETTERPANEEL — HOLZBRETTAHNLICH

Eine Neuheit in unserem Angebot — Alufensterladen mit
Bretterpaneelen. Eine perfekte Ergédnzung fur Gebaude im rustikalen Stil.
Ein charakteristisches Merkmal dieses Rahmenmodells sind vertikal
verlegte Lamellen, die in der holzahnlichen Farbversion eine ideale
Holzimitation darstellen. Zuséatzlich erflllen sie dank ihrer Konstruktion
alle Anforderungen in Sachen Witterungsbestandigkeit

und sind leicht sauber zu halten. Neben den holzéhnlichen Farben

sind die Paneele auch in ausgewahlten RAL-Farben erhaltlich.

@ RENOVIERUNGSRAHMENSYSTEM
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Die Besonderheit dieses Fensterladen-
typs beruht auf der Verwendung
spezieller Renovierungsrahmen mit

sogenannten Tarnprofilen, die den
Rahmen umfassen und von auf3en
wie ein charakteristisches Band
aussehen (von innen gibt es keine
Verkleidungsprofile).
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ABMESSUNGEN

Maximale Breite (L) 1600 mm
Maximale Hohe (H) 2500 mm
Maximales FlUgelgewicht 65 kg
Rahmentiefe 47 mm
Fligeltiefe 40 mm
Profilwanddicke FENSTER 1,3 mm
Profilwanddicke TUREN 1,5mm

Windlast (nach PN-EN 13659:2006) — Klasse 5. Referenzuntersuchung eines Zweifligel-Fensters 1,5 x 1,5 m.

Erhaltliche Farben:

- rot (RAL3004)

- blau (RAL5017)

- griin (AL6005)

- anthrazit (RAL 7016)

- Kastanienstruktur CA802TX

- Glatte SulSkirsche CE303L

- SURkirschenstruktur CE802TX
- Weils MB704TX

+ Mahagoni MH406TX

- Glatter Nussbaum NO401L
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- braun (RAL 8019)
- silbermetallic (RAL 9006)
- weils (RAL 9016)

« Nussbaumstruktur NO802TX
- Glatte Kiefer PI303L

« Eichenstruktur RO302TX

- Glatte Eiche RO303L

- Glatt Sapelly SA401L

- Sapelly Struktur SA802TX
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